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Abzugskraftmessgerät

Manuelles Abzugskraft-
messgerät FMT-W30

Motorisiertes Abzugskraft-
messgerät FMT-W40

Normkonforme Abzugskraftermittlung von gecrimpten Kabelverbindungen mit
Aderendhülsen, Steckerstiften, Lötstiften o.Ä.

 - einfache Datenverwaltung durch USB-Schnittstelle
 - sowohl destruktive Prüfung durch Messung der Abzugskraft als auch 
erhaltende Messung durch Prüfung auf    einen Belastungswert möglich

Motorisch angetrieben, mit einstellbarer
Spitzenwerterkennung und konstanter
Auszugsgeschwindigkeit ist das Gerät
mit einem Messbereich von 500N und
1000N erhältlich. Wechselbare Aufnah-
meadapter für nahezu jede Verbindung.

Durch Handhebel bedient und unab-
hängig durch ein solarbetriebenes Dis-
play ist das Gerät mit einem Messbe-
reich von 500N und 1000N erhältlich.
Wechselbare Aufnahmeadapter für
nahezu jede Kabelverbindung.

Datenblatt

Messbereich

Kabelstärke
Anschluss
Display

Gewicht
Abmessungen (LxBxH)Abmessungen (LxBxH)

FMT-W40

0,0 ....   500 N (C5) oder
0,0 .... 1000 N (K1)
0,5 - 6,0 mm
24V
LDC, 5-stellig

ca. 14 kgca. 14 kg
320 x 160 x 115 mm

FMT-W30

0,0 ....   500 N (C5) oder
0,0 .... 1000 N (K1)
0,5 - 6,0 mm
-
LDC, 5-stellig, solarbetrieben

ca. 14 kgca. 14 kg
350 x 160 x 65 mm


